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Die abgebildeten Modelle
konnen von der Standard-
ausfiihrung abweichen. Eiche hell
Disposition Positiv 250 Technische Daten
Positiv 250
CETTI T
Prinzipal 16 Prinzipal 16 Bordun 16' + Wahlen Sie 1 von 3 Dispositionen
Subbass 16 Prinzipal 8 Geigen Prinzipal 8 * 41 Romantische Stimmen
— - N - - : « 41 Symphonische Stimmen
Lieblich Gedackt 16 Flate Harmonique 8 Zartgedackt 8
* 41 Barocke Stimmen
Hohlquinte 10 2% Hohlflote 8 Viola di Gamba 8
* 41 Historische Stimmen
Oktavbass 8' Gamba 8' Vox Coelestis 8 .
« 12 Intonationen
Gedackt 8 Oktave 4 Oktave 4 « 2 Manuale
Oktave 4 Offenfléte 4 Hohlflote 4 « Blasebalg Simulator™
Nachthorn 2 Quinte 2 Quintflote 2 « 2 Hochtonlautsprecher
Mixtur v Oktave 2" Blockflote 2 o LIVEreverb™, lebensechter Nachhall
Posaune 16 Kornett IV Terz 1305 « Adaptive Ambiance System™
Trompete s Mixtur v Nasat 1 ¢ 4 Surround Lautsprecher
Klarine 4 Trompete 16 Scharff 1 * Alle Orgelstimmen C-Cis
Hauptwerk - Pedal Trompete 8 Fagott 16 * Physiologische Tonregelung
- o Ansprachen Dynamik
Schwellwerk - Pedal Krummbhorn 8 Dulzian 8
Tremulant Oboe 8
Schwellwerk - Tremulant
Hauptwerk




Die abgebildeten Modelle
konnen von der Standard-
ausfiihrung abweichen.
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Hauptwerk

Prinzipal Prinzipal 8 Prinzipal 16' Bordun 16
Subbass 16 Gedackt 8' Prinzipal 8' Geigen Prinzipal 8
Lieblich Gedackt 16 Oktave 4 Hohlflote 8' Zartgedackt 8
Oktavbass 8 Rohrfléte 4 Gamba 8’ Viola di Gamba 8’
Gedackt 8 Nasat 2 Oktave 4 Vox Coelestis 8
Oktave 4 Oktave 2" Offenflote 4 Oktave 4
Mixtur v Flote 2" Quinte 2 Hohlflote 4
Posaune 16 Oktave 1 Oktave 2 Quintflote 23
Trompete 8 Sesquialtera I Kornett W% Blockflote 2
Positiv - Pedal Mixtur I Mixtur \Y Terz 198
Hauptwerk - Pedal Regal 8 Trompete 8 Nasat 18
Schwellwerk - Pedal Klarinette 8 Vox Humana 8’ Scharff 1
Tremulant Tremulant Fagott 16
Schwellwerk - Positiv - Hauptwerk Oboe 8
Positiv Schwellwerk - Tremulant
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Kranz (méglich)

Baroque

Eiche hell

Technische Daten
Positiv 350

« Wahlen Sie 1 von 3 Dispositionen
» 47 Romantische Stimmen

» 47 Symphonische Stimmen

* 47 Barocke Stimmen

e 47 Historische Stimmen

« 12 Intonationen

« 3 Manuale

« Blasebalg Simulator™

* 2 Hochtonlautsprecher

o LIVEreverb™, lebensechter Nachhall
« Adaptive Ambiance System™

* 4 Surround Lautsprecher

« Alle Orgelstimmen C-Cis

« Physiologische Tonregelung

« Ansprachen Dynamik



Technische Daten Positiv 250 Technische Daten
Audio: Presets:
Lautsprecher (inkl. 4 Surround Lautsprecher) 13 17 PP-P-MF-F-FF-T (programmierbar) . o
Hochtonlautsprecher (regelbar, 2 Watt) 2 2 0 (recall/cancel) . .
Nachhall Kanéle 4.1 4.1 Setzer (freie Kombinationen) 600 600
Verstarker (unabhéngig, 80 Watt) 6 8 Spielhilfen:
Tiefton Verstarker (170 Watt) 1 1 Koppeln 3 6
Insgesamt 654 Watt | 814 Watt Tremulanten 2 3
Stilarten: Klavierwechsel - o
Wihlen Sie 1 von 3 Dispositionen: . . S/S (General Schwell Funktion) . .
English-Deutsch-Franzgsisch Chorus [leichte Verstimmung zwischen Register) . .
Romantische Stimmen 41 47 MB = Manual Bass 3 o
Symphonische Stimmen 41 47 CF = Cantus Firmus . o
Barocke Stimmen 41 47 ZA = Zungen Ab . .
Historische Stimmen 41 47 SEQ -/+ . .
Intonationen: FuBpistons moglich | maglich
Klassik . . Externe Anschliisse:
Solo 3 3 MIDI (IN-MOD-SEQ) o ©
Trio . . Kopfhorer (Stereo, 64 Ohm) . .
Intonationen-insgesamt 12 12 Aux In (stereo) . .
Verschiedenes: Aux Out (stereo) . .
Manuale (Kirchenorgelanschlag): 5 Oktave (C-c"”) 2 3 Maobel:
Blasebalg Simulator™ . . Eiche Rustikal oder Eiche Hell . o
Orgel Volumen (stufenlos Regelbar) . . Andere Holzarten oder Farben moglich | mdglich
LIVEreverb™, lebensechter Nachhall . . Holz Schweller . .
Adaptive Ambiance System™ . . Notenpultbeleuchtung . .
Alle Orgelstimmen C-Cis . 3 Pedalbeleuchtung 3 .
Physiologische Tonregelung 3 . Design Bank . .
PEPC™, programmierbare Schwelltritt Konfiguration . . Pedal:
General Crescendo . . 30-t6nig gerade (C-f') . .
Ansprachen Dynamik . . 30-t6nig doppelt geschweift (C-f') maglich | moglich
Display: 30-ténig raco (C-f) moglich | maglich
Memory, Transposer, Tune, Temperaments, Ambiance, | . Abmessungen:
Crescendo, Schwell Indikator Héhe 181 cm 181 cm
Easy Menu: Breite 154 cm 154 cm
Musik Demos . . Tiefe (mit 30-téniges Pedal) 101 cm 101 cm

Historische Stimmungen

1

Anschlag programmierbaar

MIDI programmierbar

e = serienmaBig - = nicht maglich
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